
接　続　口　径
入　口　側

出　口　側

定　　格　　流　　量

入　口　圧　力　範　囲

設　計　圧　力

耐圧試験圧力

入　口　側

出　口　側

入　口　側

出　口　側

ノーリツ製　警報端子セット

矢崎エナジーシステム製

ノーリツ製　ＧＨ－Ｃ２３１０ＷＺＤ－ＶＲ

付
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品

別
　
売
　
品

指　定　熱　源　機

熱　源　機　配　管　カ　バ　ー

不　　凍　　液

警　報　端　子

自　立　用　架　台

ノーリツ製　Ｈ６８－Ｋ－４５０

ノーリツ製　ＨＧＡ　不凍液－２５度

ス　ト　レ　ー　ナ　ー

圧　力　ス　イ　ッ　チ

流量・温度センサ配管

温　度　セ　ン　サ　配　管

１　　　個

１　　　個

１　　　個

１　　　個

１．０ＭＰａ

０．１８ＭＰａ

設　　定　　圧　　力

出　口　側

ＶＰ－Ｓ１００Ｗ仕様書

幅×高さ×奥行き

電源、消費電力

電気制御盤

３５０ｍｍ×３００ｍｍ×１６０ｍｍ

２．２ｋｇ

ＡＣ１００Ｖ±１０％、３．５Ｗ

面　　間　　寸　　法

２０Ａ（ＪＩＳ２０Ｋフランジ相当）

質　　　　　　量

２５Ａ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ相当）

３６６ｍｍ

圧力調整器

気密試験圧力
入　口　側

１００ｋｇ／ｈ

０．０９～１．０ＭＰａ

０．０８±０．０１ＭＰａ

２．６ＭＰａ

０．８ＭＰａ

１．５６ＭＰａ

０．２ＭＰａ

概　略　水　量 ２．３Ｌ

熱　源　の　種　類 温水循環式

使　用　可　能　圧　力　範　囲 ０．２～１．５６ＭＰａ

４２ｋｇ

液　　入　　口 ２０Ａ（ＪＩＳ２０Ｋフランジ相当）

ガ　ス　出　口 ２０Ａ（ＪＩＳ２０Ｋフランジ相当）

幅×高さ×奥行き ５１６ｍｍ×５８１ｍｍ×３７７ｍｍ

安　全　弁　設　定　圧　力 ０．９６ＭＰａ

外　形　寸　法

製　品　質　量

０．４５ＭＰａ±０．０１ＭＰａ

接　続　口　径

熱媒(温水）出入口 Ｒｃ１／２（１５Ａめねじ）

熱　媒（温　水）

必　要　熱　量 １４ｋＷ

必　要　循　環　量 １０～１２Ｌ／ｍｉｎ

熱媒(温水)温度 ８０℃（設定値）

背　圧　弁　設　定　圧　力

型　　　　　　　　　　式 ＶＰ－Ｓ１００Ｗ

発　　生　　能　　力 １００ｋｇ／ｈ

蒸　　　発　　　方　　　式 気液切替方式

使　　　用　　　ガ　　　ス い号プロパンガス

気密試験圧力
一　次　圧　力　部 １．８ＭＰａ

二　次　圧　力　部 １．０ＭＰａ

設　計　圧　力
一　次　圧　力　部 １．８ＭＰａ

二　次　圧　力　部 １．０ＭＰａ

耐圧試験圧力
一　次　圧　力　部 ２．７ＭＰａ

二　次　圧　力　部 ２．６ＭＰａ


