
備　　考　　　　　　　使用ガス：液化石油ガス

気密試験圧力

入 口 圧 力 範 囲

１．５６ＭＰａ

０．２ＭＰａ

概 略 水 量 １７５㍑

概 略 運 転 時 質 量 ４７５ｋｇ

耐圧試験圧力
入 口 側

外 装 色 （ マ ン セ ル カ ラ ー Ｎ ｏ ． ）
側板・後板　　　マンセル５Ｙ７／１

概 略 製 品 質 量 ３００ｋｇ

前板・天板　　　マンセル５ＰＢ４／２

液 入 口

ガ ス 出 口

外 形 寸 法

幅

高 さ

接 続 口 径

温 水

最 高 水 頭 圧 ０．１５ＭＰａ

気 化 圧 力 調 整 弁 設 定 圧 力

０．９６ＭＰａ

熱媒温度検知方式

０．１６ＭＰａ±０．０１MPa

安 全 弁 設 定 圧 力

必 要 熱 量

一 次 圧 力 部

５９０ｍｍ

１３６５ｍｍ

８００ｍｍ

２０Ａ（ＪＩＳ２０Ｋフランジ相当）

４０Ａ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ相当）

６５㍑～１１０㍑／ｍｉｎ

奥 行 き

コイル式

１．９ｍ
２

４５ｋＷ

１．１ＭＰａ

２．０ＭＰａ

２．６ＭＰａ（気化圧力調整弁ダイヤフラム室：１．５ＭＰａ）

０．２～１．５６ＭＰａ

１．８ＭＰａ

２．７ＭＰａ

熱 源 の 種 類 温水循環式

使 用 可 能 圧 力 範 囲

一 次 圧 力 部

二 次 圧 力 部
設 計 圧 力

１．０ＭＰａ

液 流 出 防 止 方 式

耐 圧 試 験 圧 力
一 次 圧 力 部

二 次 圧 力 部

二 次 圧 力 部

熱 交 換 器
方 式

有 効 伝 熱 面 積

必 要 温 水 循 環 量

気 密 試 験 圧 力

ＶＰ－Ｓ３００ＷＣ仕様書

型 式 ＶＰ－Ｓ３００ＷＣ

蒸 発 方 式

３００ （ｋｇ／ｈ）公 称 蒸 発 能 力

瞬間蒸発方式

圧

力

調

整

器

（

付

属

品

）

設 計 圧 力
入 口 側 １．０ＭＰａ

出 口 側

出 口 側

２．６ＭＰａ

出 口 側 ０．８ＭＰａ

０．１８ＭＰａ

定 格 流 量 ３００ｋｇ／ｈ

入 口 圧 力 範 囲 ０．０９～１．０ＭＰａ

気密試験圧力
入 口 側 １．５６ＭＰａ

４０Ａ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ相当）

出 口 側 ０．２ＭＰａ

面 間 寸 法 ５００ｍｍ

圧 力 調 整 器 設 定 圧 力 標準０．０６ＭＰａ

接 続 口 径
入 口 側 ４０Ａ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ相当）


