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Ⅰ．製品概要 
  ・本警報器は、都市ガスのもれの発生を検知し警報するものである。 

・戸外ブザーや集中監視盤等との連動が可能な外部出力(有電圧)を備えている。 

・警報停止スイッチにより、ガス警報の音声確認及び外部出力(有電圧)の出力確認と各種警報音、外部 

出力(有電圧)の停止などができる。 

 

 ●ガスを検知した場合 

・爆発下限界の 1/4以下のガスを検知し、赤(ガス警報)ランプの点灯と警報音でお知らせする。 

・ガス濃度が低い場合は、赤(ガス警報)ランプが点滅する。 

・ガス濃度が高い場合は、赤(ガス警報)ランプが点灯し音声警報する。 

 

（１）製品外観 
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（２）各部の名称と機能 

名称 機能 備考 

緑(電源)ランプ 

通電時:点灯 

初期鳴動防止時:点滅(2[Hz]) 

ガス検出機能(ガスセンサヒータ電流監視及び温度補償

用温度センサを含む)、メモリデータ、音声回路の 

故障時:速い点滅(4[Hz]) 

有効期限お知らせ時:点滅(ON:2秒,OFF:1秒) 

 

 

 

赤(ガス警報) 

ランプ 

ガス注意報時:点滅(2[Hz]) 

ガス警報時:点灯 
 

警報スピーカ 警報音、故障音及び動作確認音を発する ダイナミックスピーカ 

ガス検知部 ガスを検知する 
SnO2系半導体センサ 

(活性炭フィルター付) 

警報停止スイッチ 

ランプ、音声、外部出力(有電圧)、警報履歴の確認 
警報停止スイッチを押す時

間により確定する  

ガス警報時の警報音・外部出力(有電圧): 

4 分 50 秒停止(警報中１回のみ有効) 

故障警報時の警報音・外部出力(有電圧): 

36 時間停止(再停止可) 

 

有効期限切れお知らせメッセージの発報 

電源投入 4分以降の警報停

止スイッチ 0.14 秒以上 ON 

(3 秒未満)操作により発報 

ＱＲコード 

 

 

 

(QR コード情報) 3 YP-560 23.07-000001 

        種別 型式 製造年月 製造番号 

       （固定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR コード 
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Ⅱ．仕様 
（１）製品仕様 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 仕様 備考 

型式 YP-560  

対象ガス 都市ガス(空気より軽い 12A,13A ガス用) 家庭用 

ガスセンサ SnO2系半導体センサ(活性炭フィルター付) TGS3870 

通電表示 緑(電源)ランプ  

警報範囲 

ガス 

注意報:ガス警報濃度以下 

警報 :爆発下限界濃度の 1/4 以下(1 分以内) 

 

警報方式 

ガス 2 段階即時警報型自動復帰式 

 注意報: 

赤(ガス警報)ランプ点滅(2[Hz]) 

  警報音 :なし 

  外部出力:6[V] 

 警報: 

赤(ガス警報)ランプ点灯 

  警報音  :70[dB/m]以上 

  外部出力:12[V] 

※警報停止スイッチにより 4分 50 秒間警報音、 

外部出力(有電圧)を停止できる(1回のみ) 

音

声 

・警報 

「ウーウー ピッピッピッピッ 

ガスがもれていませんか」 

有効期限切れお知らせ 

通電時間 5.5 年経過時、緑(電源)ランプが点滅 

(ON:2 秒、OFF:1 秒) 

警報停止スイッチを0.14秒以上ON(3秒未満)するこ

とにより「ピッ 有効期限が切れています 

販売店に連絡してください」を１回発報 

  

故障 

・センサ及びメモリデータ故障 

  緑(電源)ランプ点滅(4[Hz]) 

  故障音：60[dB/m]以上 

※故障音は警報停止スイッチを 0.14 秒以上 ON(ON 

確定)することにより、故障音・外部出力 0[V] 

を 36 時間停止できる(再停止可) 

緑(電源)ランプの点滅は継続する 

・音声回路故障 

  緑(電源)ランプ点滅(4[Hz]) 

※警報停止スイッチを 0.14 秒以上 ON(ON 確定) 

することにより、外部出力 0[V]を 36 時間停止 

できる(再停止可) 

 

1 分毎に「ピッピッピッ 故障

です」 

を 1回発報し、 

10 分毎に「故障です 販売店に

連絡してください」を 1 回発報

する 

※音声回路故障の場合は、上記

故障音を発報しないことがある 

警報音優先順位 

 各警報音の優先順位は下記とする 

 ガス警報＞故障＞点検機能 

  ※点検機能とはランプ・音声・外部出力(有電圧)確認機能を示す 
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項目 仕様 備考 

外
部
信
号 

接続方法 端子接続  

信号 

 

 2 段階有電圧 2線式 

 故障時 - 監視時 -  警報時 

  0   -    6  -  12 [VDC] 

電源投入後30秒から4分までの3分

30 秒間はガス警報した場合、警報が

解除しても外部出力(有電圧)を保持

する 

ただし、故障が発生した場合は故障

を優先し 0[V]出力する 

警報停止スイッチにより外部出力

(ガス警報 12[V]を 4 分 50 秒間、故障

警報(0[V])を 36 時間停止できる 

使用温度 -10～+50[℃] 結露しないこと 

電源電圧 AC100[V]、50/60[Hz]共用  

消費電力 
監視時:約 0.7[W] 

警報時:約 1.0[W] 
 

外形寸法 φ120×D25[㎜]  

質量 約 130[g]  

取付方法 天井設置型：回転引掛け式 取付ベース別売品 

添付書類 取扱説明書（保証書付）  

別売品 
取付ベース(SH-5900) 

ガス採取器(TT-12) 
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（２）保有回路及び機能 

保有回路及び機能 方式 内容 

電源投入時鳴動防止機能 
マイコンのソフトによる初期

鳴動防止方式 

電源投入時の警報を防止する為、30秒間鳴動を防

止する(初期鳴動防止中はガス警報、故障警報動

作しない) 

ガスセンサ駆動回路、 
ガス検出回路 

マイコンを用いたガスセンサ

出力計測とセンサ駆動回路の

故障検出方式 

ガスセンサヒータの駆動及びセンサ出力の計測 

ガスセンサ故障監視回路

(自動試験機能) 

ガスセンサ駆動回路故障を判断し、緑(電源)ラン

プ点滅(4[Hz])、外部出力(約 0[V])及び故障音声

「故障です 販売店に連絡してください」を 10

分毎、「ピッピッピッ 故障です」を 1分毎に 1

回発報する 

ガスセンサ温度補償機能 

NTC サーミスタを用いた 
マイコンのソフトによる 
温度補償方式 

温度変動によるセンサ出力の補正 

温度センサ故障監視機能 

(自動試験機能) 

温度センサ故障を判断し、緑(電源)ランプ点滅

(4[Hz])、外部出力(約 0[V])及び故障音声「故障

です 販売店に連絡してください」を 10 分毎、 

「ピッピッピッ 故障です」を 1分毎に 1回発報

する 

メモリデータ格納機能 

マイコン内部にメモリデータ

を格納する 

各種データの記録、読み出しを行う 

故障監視機能 

(自動試験機能) 

読み出しデータをチェックし故障判定を行う 

故障時は、緑(電源)ランプ点滅(4[Hz])、外部出

力(約 0[V])及び故障音声「故障です 販売店に連

絡してください」を 10分毎、「ピッピッピッ 故

障です」を 1 分毎に 1回発報する 

スピーカ断線検知機能 

(自動試験機能) 

マイコンにてスピーカの断線

検知を行う 
故障時は、緑(電源)ランプ点滅(4[Hz])と外部出

力(約 0[V])を発報する 

ランプ・音声・外部出力

確認機能 
警報停止スイッチによる 

警報停止スイッチをON(3秒以上)することにより

各警報ランプ表示、音声警報、外部出力(有電圧)

を発報する 
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保有回路及び機能 方式 内容 

自動初期点検機能 

(鳴動原因表示機能) 
初期鳴動防止時間終了後の表示 

電源を投入し、初期鳴動防止機能作動後、機能

点検結果を表示する 

正常の場合、「正常です」を発報し、緑(電源)

ランプが点灯する 

故障の場合、「故障です 販売店に連絡してくだ

さい」を発報し、緑(電源)ランプが点滅(4[Hz])、

外部出力 0[V]を出力する 

有効期限切れの場合、「有効期限が切れています 

販売店に連絡してください」を発報し、緑(電源)

ランプが点滅する(ON:2 秒,OFF:1 秒) 

電源投入から 25 分以降は、最後に確定した警報

を鳴動原因としてメモリ記憶する(電源を OFF

してもデータを保持する) 

記憶した鳴動原因を初期鳴動防止時間終了後に

警報ランプのパターンで鳴動原因表示させる 

通電時間が 10日間を超えた時点で、鳴動原因デ

ータをメモリから削除する 

警報停止機能 警報停止スイッチによる 

警報時に警報停止スイッチを 0.14 秒以上 ON(ON

確定)すると、警報音・外部出力(有電圧)は 4分

50 秒間停止する(1回のみ) 

故障警報時は 36 時間警報音・外部出力(有電圧)

を停止する(再停止可) 

外部出力保持機能 マイコンのソフトによる出力保持 
電源投入後 30秒から 4分までの 3分 30 秒間は

ガス警報に移行した後、警報濃度を下回っても

外部出力(有電圧)を保持する 

有効期限切れお知らせ 

機能 

マイコンのソフトによる 
カウント方式 

通電時間をカウントし 5.5 年経過時、緑(電源)

ランプが点滅する(ON:2 秒,OFF:1 秒)警報停止

スイッチを ON(3 秒未満)することにより有効期

限切れお知らせ音声を発報する 
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（３）監視時における警報停止スイッチ操作時の動作一覧 

項目 仕様 備考 

短
押
し
点
検 

警報停止 

スイッチ操作 
 0.14 秒以上(3秒未満)操作で開始 

受付音「ピッ」を出力後、警報停

止スイッチを離した時から開始

する 

初期鳴動防止機能作動中の 30秒

間は受け付けない 

●電源投入後 30 秒から 4分までの 3分 30 秒間 

緑(電源)ランプ 点滅(2[Hz]) 初期鳴動防止機能作動時と同じ 

ランプ 

警報音 
赤(ガス警報)ランプ点灯、ガス警報音 

 

 

外部出力 

(有電圧) 
6[V]を維持 

 

機能動作時 

警報停止 

スイッチ操作  

0.14 秒以上操作(ON確定)で強制終了 

 

終了音 「ピー」 
 

●電源投入後 4分以降 

ランプ 

警報音 

鳴動原因表示 

↓ 

「正常です」を発報後、緑(電源)ランプが点灯 

 

長
押
し
点
検 

警報停止 

スイッチ操作 
3 秒以上操作で開始 

受付音「ピッピッ」出力後、警報

停止スイッチを離した時から開

始する 

初期鳴動防止機能作動中の 30秒

間は受け付けない 

緑(電源)ランプ 点滅(2[Hz]) 初期鳴動防止機能作動時と同じ 

ランプ 

警報音 

赤（ガス警報）ランプ点灯、ガス警報音 

↓ 

赤(ガス警報)ランプ点灯が 1分間継続 

(警報音出力中を含む) 

警報停止スイッチ操作により 1

分以内でも外部出力確認機能を

終了する 
外部出力 

(有電圧) 

1 分間(警報音出力中を含む) 

12[V]を出力 

機能動作時 

警報停止 

スイッチ操作  

0.14 秒以上操作(ON確定)で強制終了 

 

終了音 「ピー」 
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（４）自動初期点検機能(鳴動原因表示機能)の詳細動作 

項目 仕様 備考 

鳴
動
原
因
表
示 

鳴動原因 

表示内容 

電源投入 30 秒経過(緑(電源)ランプ点滅) 
 ↓ 
緑(電源)ランプ消灯(1秒) 
 ↓ 
緑(電源)ランプ・赤(ガス警報)ランプ同時点灯(1秒) 
 ↓ 
赤(ガス警報)ランプのみ点灯(1 秒) 
 ↓ 
緑(電源)ランプ・赤(ガス警報)ランプ全消灯(1 秒) 

ガス警報があった場合 

電源投入 30 秒経過(緑(電源)ランプ点滅） 
 ↓ 
緑(電源)ランプ消灯(1秒) 
 ↓ 
緑(電源)ランプ・赤(ガス警報)ランプ同時点灯(1秒) 
 ↓ 
緑(電源)ランプ・赤(ガス警報)ランプ全消灯(1 秒) 

ガス警報がない場合 

電源投入から 25 分以降は、最後に確定した警報を鳴動原因としてメモリ記憶する 

（電源を OFF してもデータを保持する） 

通電時間が 10日間を超えた時点で、鳴動原因データをメモリより削除する 

正常時 緑(電源)ランプ点灯、「正常です」  

故障時 
緑(電源)ランプの速い点滅(4[Hz]) 

「故障です 販売店に連絡してください」 
 

有効期限

切れ時 

緑(電源)ランプ点滅(2秒 ON,1 秒 OFF） 

「有効期限が切れています  販売店に連絡してください」 
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（５）外部出力（方式:2段階有電圧 2線式） 

状態 出力電圧(DC) 

監視時 5～6[V] 

警報時 11～15[V] 

電源 OFF 時 

故障時 
3[V]以下 

※定格負荷は 1.2～50[kΩ]とし、出力特性は下図の範囲内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6V

15V

50

11V

5V

3V

0V

1.2 10

電源 OFF 時/故障時 

0

電
圧

負荷抵抗[kΩ]

監視時 

警報時 

[DC] 
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Ⅲ．警報ガス濃度規格  
（１）警報性能 
      下記の条件において、本警報器の警報濃度性能は表の通りである。 

条 件 試験ガス 規格 

 

(1) 常温，常湿 

(2) -10[℃]以下 

(3) 50[℃]以上  

相対湿度35[%]以上、45[%]以下 

(4) 35[℃]以上、40[℃]以下  

相対湿度85[%]以上 

以上は全て 100[V] 

(5) 常温,常湿  90[V] 

(6) 常温,常湿  110[V] 

 

    以上の各条件 

警
報 

メタン 
0.1[%]で警報しない 

1.25｢%｣で警報する 

 
（２）選択性能 
      通常の使用条件において本警報器は雑ガスによって警報を発しない。                     

条 件 試験ガス 規 格 

(1) 

・38℃以上、40℃以下 

  相対湿度 85[%]以上  

・50℃以上 

  相対湿度35[%]以上、45[%]以下 

エチルアルコール 0.1[%]で警報しない 

(2) 

・常温常湿 

・50℃以上 

  相対湿度35[%]以上、45[%]以下 

 

水素 0.05[%]でガス警報しない 

 
Ⅳ．製造上の注意事項 

・社内品質関連事項(QC 工程表、作業要領、各種検査基準書)を厳守して長期的(保証期間内)な 

製品の品質を保証するものとする。 

・日本ガス機器検査協会の検査規程、及び関係規格等を満足するものとする。 
 
Ⅴ．標示マーク 

・日本ガス機器検査協会で規定した標示マークを表示する。 
 
Ⅵ．検査 

・日本ガス機器検査協会の行う｢都市ガス用ガス警報器検査規程(JIA E 001-15)｣に合格する。 

 
Ⅶ．梱包 

・警報器本体、取扱説明書（保証書付）を個装箱に入れ、個装箱は 20 個入れのダンボール箱梱包とする。 
 
Ⅷ．保証 

・貴社に対する保証期間は、製品取り付け後 5年とする。 

 製造から製品取り付けまでの期間は 2年を超えないこと。保管については、ガスセンサに異常を及ぼす 

 シロキサン・有機溶剤等が発生する雰囲気への保管は避けること。 
Ⅸ．特記事項 

・変更及び疑義については、その都度両者で打ち合せを行い本仕様書の改廃を行うものとする。 



タイミングチャート

(1)点検モード(電源投入後30秒から４分の３分30秒間)

①　正常音 「正常です」
②　ガス警報音 「ウーウー　ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」の繰り返し

(2)通常モード(電源投入後４分以降)

①　ガス警報音 「ウーウー　ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」の繰り返し

警報音
①

外部出力
12V
6V
0Ｖ

ガスセンサ

ランプ

緑(電源)
ランプ

赤(ガス警報)
ランプ

点滅(2Hz) 点灯

監視

ガス
警報設定点

注意報設定点

延長判定点

ガス
注意報

監視

ガス警報

点灯

監視

②

ガス
注意報監視

ガス
注意報 ガス警報

監視
ガス
注意報

外部出力
12V
6V
0Ｖ

警報音 ①

初期鳴動
防止

ガス

ガスセンサ

ランプ

緑(電源)
ランプ

赤(ガス警報)
ランプ

注意報設定点
警報設定点

延長判定点

30秒

高温状態延長の予備検知

点滅

(2Hz)

点滅

(2Hz)

有電圧出力保持(12V)

高温状態延長の予備検知

点滅

(2Hz)
点滅

(2Hz)

15秒 15秒 15秒5秒
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(3)機能故障モード(ガスセンサまたはガス計測回路故障の場合)

A)故障警報確定待ちまたは故障警報中にガス警報入力した場合

①故障警報 「故障です　販売店に連絡して下さい」を10分毎に1回　
　「ピッピッピッ　故障です｣を1分毎に1回

②ガス警報 「ウーウー　ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」の繰り返し

※１ 故障警報中と同様に、故障警報確定待ち中にガス警報の入力があった場合も
    警報判定は行わない

B)ガス警報中に故障入力した場合

①ガス警報
※1 故障警報中と同様に、故障警報確定待ち中にガス警報の入力があった場合も警報「ウーウー　ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」の繰り返し
    判定は行わない
※2 点検モード(電源投入後30秒から4分までの3分30秒間)中は故障確定後0Ｖを出力する
※3 ガス警報中にガスセンサまたはガス計測回路故障を検出した場合、ガス検出機能が
 正常でないため、警報入力がなくなった場合でも赤ランプは点滅(2Hz)または点灯、

   警報音はガス警報、外部出力は12Vを継続する

※1

監視 故障警報確定待ち 故障警報 ガス警報

故障入力
(ガスセンサまたは
ガス計測回路)

警報入力

ガス警報判定停止

ラ
ン
プ

緑(電源)ランプ

赤(ガス警報)ランプ

警報音

外
部
出
力

点滅(4Hz)

故障警報確定

① ②

12V

6V

0V

故障警報解除

点滅(2Hz)または点灯

※1

ガス警報+
故障警報

監視

故障入力
(ガスセンサまたは
ガス計測回路)

警報入力

ガス警報判定停止

ラ
ン
プ

緑(電源)ランプ

赤(ガス警報)ランプ

警報音

外
部
出
力

ガス警報+
故障警報確定待ち

ガス警報

点滅(4Hz)

点滅(2Hz)または点灯 ※3

①

12V

6V

0V
※2

※3

※3

故障警報解除

警報解除確定
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