
都市ガス
（空気より軽い 12A/13Aガス用）

都市ガス警報器キャッチャー
YF-814

常夜灯機能でいつでも明るい

監視時は明るさが調整可能な
白色の常夜灯となります

都市ガス

監視時はさりげなく。 警報時にはっきりと。

YF-814

都市ガス



ガス漏れを検知すると、音声で「ピッポッピッポッガ

スがもれていませんか」と警報します。赤色の警報灯

に加えて、音声でお知らせするためわかりやすいです。

■仕  様
YF-814
接触燃焼式

都市ガス（空気より軽い12A、13Aガス用）
爆発下限界※ の1/4以下
赤（ガス警報）ランプ点滅、

警報音「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」

白（電源／常夜灯）ランプ速い点滅＋
警報音「ピッピッピッ」

白（電源／常夜灯）ランプ遅い点滅
ー10℃～50℃

取付板による壁掛け式
AC100V、50/60Hz共用

監視時　約0.9W、警報時　約0.9W

予備コンセント付き
高さ78×幅62×奥行29.5㎜（突起部除く）

型 式
検 知 方 式
対 象 ガ ス
警 報 ガ ス 濃 度

警 報 方 式

故 障 お 知 ら せ

交換期限お知らせ
使 用 温 度 範 囲
取 付 方 法
電 源
消 費 電 力
電 源 コ ード 長 さ
電 源 プ ラ グ
寸 法
質 量 約160g

2.5m

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
　その範囲を爆破限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

従来製品よりも、さらに大きなＬＥＤランプ。
夜間においても、高い視認性を発揮します。

ピッポッピッポッ
ガスがもれて
いませんか

過去1年間にガス警報があったことを確認することが
できます。監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上
（5秒未満）押すと「ピッピッ」と鳴動し、白（電源/常夜
灯）ランプが消灯した後、過去1年間にガス警報があっ
た場合は赤（ガス警報）ランプが約1秒間点灯します。

ピッポッピッポッ
ガスがもれて
いませんか

正常です

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警
報音と赤（ガス警報）ランプの動作確認ができます。

警報器の有効期限は5年です。 本体の有効期限表示にしたがって新品と交換してください。
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